
ความตองการท่ัวไป 
 

1. ผูเสนอราคามีหนาท่ีออกแบบการติดตั้ง และ ตองจัดหาระบบกลองวงจรปด งานการติดตั้ง ทดสอบการใชงาน ตามรายละเอียดของ  
   ขอกําหนด รวมท้ังอุปกรณตางๆ โดยตองติดตั้งตําแหนงท่ีกําหนด หากมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงการติดตั้งเพ่ือความเหมาะสม ผูเสนอ 
   ราคาจะตองสงรายละเอียดตําแหนงการติดตั้งเพ่ือขออนุมัติการติดตั้งโดยตองคํานึงถึงความปลอดภัย  
2. ผูเสนอราคาตองจัดหาวัสดุอุปกรณ เปนชนิดท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมมีความทนทานตอการใชงาน หากมีสิ่งอ่ืนใดท่ีมิไดระบุไวในใน   
   รายการ หากจําเปนตองใชเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงใหเปนหนาท่ีของผูเสนอราคา โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 
3. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพีและอุปกรณบันทึกภาพผานเครือขายท่ีเสนอใหหนวยงาน จะตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา   
   เดียวกัน เพ่ือใหระบบกลองวงจรปดของทาง องคการบริหารสวนตําบลแมวินมีประสิทธิภาพใชงานสูงสุดและมีความเขากันไดของท้ัง  
   กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพีและอุปกรณบันทึกภาพท่ีตองทํางานรวมกันไดอยางสมบูรณและมีเอกสารสํารองอะไหลไมนอยกวา  5 ป   
   จากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศไทยอยางเปนทางการโดยระบุช่ือหนวยงานและเลขท่ีเอกสารประกวดราคาอยาง  
   ชัดเจน เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย 
4. ในวันเปดซองสอบราคาผูเสนอราคาตองสงสินคาตัวอยางมาแสดง เพ่ือประกอบการพิจารณาดังน้ี 
          4.1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบท่ี 2 
          4.2 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง  

 

 
ความตองการงานติดตั้ง 

 
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูจัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟา อุปกรณติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง ขายึดกลอง เสา หรืออุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  

   สําหรับการติดตั้งอุปกรณและระบบตางๆ  เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณใดท่ีไมอยูในขอกําหนด   

   น้ี แตมีความจําเปนตองจัดหาเพ่ือใหระบบท้ังหมดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหถือเปนความรับผิดชอบของผูเสนอราคา ในการ  

   จัดหาอุปกรณดังกลาวโดยถือใหรวมอยูในราคาท่ีเสนอ 

2. ผูเสนอราคาจะตองเปนผูติดตั้งกลอง แขนยึดกลองพรอมตูควบคุมกลอง ตลอดจนจัดหา และติดตั้งวัสดุ สายไฟ อุปกรณตางๆ จนทําให  

   กลองสามารถใชงานได 

3. การติดตั้งเคเบิลแบบแขวนอากาศ ใหแขวนไปกับเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี 

4. หากการติดตั้งสายเคเบิลหรือจุดติดตั้งกลองวงจรปด ไมสามารถดําเนินการตามแบบแปลน ผูเสนอราคาจะตองแจงใหผูควบคุมงาน  

   ทราบ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหนวยงาน กอนท่ีจะดําเนินการตอไปได 

5. ตองมีการจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ี ในเรื่องการใชงานและการดูแลรักษาระบบกลองวงจรปด 

6. การดูแลและการรับประกันภายหลังการติดตั้งอุปกรณและระบบตางท่ีผูเสนอราคาไดเสนอใหแกหนวยจะตองรับประกันถึงความเสียหาย 

   ของอุปกรณและระบบจากการใชงานตามปกติ ยกเวนภัยธรรมชาติและการใชงานผิดประเภทและความเสียหายท่ีไมไดเกิดจากความชุด  

   รุดหรือเสียหายของอุปกรณเอง  

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดจํานวนอุปกรณ 
 

ตองการจัดหาและติดต้ังระบบกลองวงจรปดและอุปกรณตางๆท้ังหมด จํานวนอุปกรณท่ีทําการติดต้ังมีอยางนอยดังตอไปนี้ 
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร   จํานวน 14 ชุด  

          (Outdoor Fixed Network Camera) แบบท่ี 2       
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง  
3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1000 VA       จํานวน 1 ชุด  
4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA       จํานวน 12 ชุด  
5. ตูควบคุมสําหรับใสอุปกรณหองควบคุมพรอมอุปกรณ ขนาด  19 น้ิว แบบท่ี1 (ขนาด 36U)  จํานวน 1 ชุด  
6. ตู CCTV Cabinet สําหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอก      จํานวน 12 ชุด  
7. ระบบโครงขายใยแกวนําแสงแบบภายนอกอาคาร 6 Core     จํานวน 8,700 เมตร  
8. สายนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE)      จํานวน 900 เมตร  
9. สายไฟ VCT ขนาด 2x2.5 mm.        จํานวน 330 เมตร  
10. อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติก (Media Convertor) 10/100    จํานวน 24 ชุด  
11. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 10/100/1000 ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2   จํานวน 1 ชุด  
12. อุปกรณกระจายสัญญาณ ขนาด 8 Port/4POE 10/100     จํานวน 13 ชุด  
13. อุปกรณปองกันฟาผา          จํานวน 13 ชุด  
14. จอแสดงภาพ แอลอีดีทีวี ขนาด 40 น้ิว        จํานวน 1 เครื่อง 
15. คา Fusion Spice สายใยแกวนําแสง และคาแรงติดตั้งปรับแตงระบบ    จํานวน 1 ระบบ  
16. ขออนุญาตติดตั้งมิเตอรไฟฟา 5(15)A พรอมติดตั้งและเดินสายเช่ือมระบบ   จํานวน 12 จุด  

 
 

รายละเอียดความตองการทางดานเทคนิค 
 

1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบท่ี  2  
1.1 เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
1.2 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel  
1.3 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)  
1.4 ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
1.5 สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกลองเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
1.6 มีความไวแสงนอยท่ีสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพสี ( Color) และไมมากกวา  0.05 LUX สําหรับการ

แสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
1.7 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 น้ิว 
1.8 มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
1.9 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
1.10  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก ( Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic 

Range) ได 
1.11  สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
1.12  ไดรับมาตรฐาน  Onvif (Open Network Video Interface Forum) สามารถตรวจสอบไดท่ีเว็บไ ซต  

 http://www.Onvif.org 
1.13  สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
1.14  สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 



1.15  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และสามารถ ทํางานไดตาม    
 มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

1.16  มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ Micro SD Card 
1.17  ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
1.18  ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
1.19  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
1.20  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

 
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง 

2.1 เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองวงจรปดโดยเฉพาะ 
2.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 
2.3 ชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
2.4 สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 

2,073,600 pixel 
2.5 สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ไดเปนอยางนอย 
2.6 สามารถติดตั้งหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวนไมนอย 4 หนวย 
2.7 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB 
2.8 มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
2.9 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ Ipv6 ได 
2.10  สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 
2.11  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
2.12  มีการรับประกันผลิตภัณฑเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 

 
โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกลองวงจรปด(Software Management) 

- สามารถเรียกชมภาพปจจุบันและภาพยอนหลังจากเครื่องบันทึกภาพจากหลายๆเครื่องผานเครือขายไดไมนอยกวา 128   
  กลอง 
- รองรับการแสดงผล 6 จอพรอมกัน โดยแบงเปน 4 x Live viewing, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall ได 
- โปรแกรมควบคุมรองรับการ TV Wall Server ไดเปนอยางนอย 
- โปรแกรมควบคุมตองรองรับ Monitor Client ได 
- สามารถเลือกรูปแบบในการแบงจอภาพเมื่อดูภาพสดได 1, 3, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36, 42, 49, 56,63,64,1+5, 1+7,  
  1+8, 1+9, 1+11, 1+15, 1+16, 1+33, 1+47, 1+48 ได 
- มีฟงช่ัน synchronous playback ไดไมนอยกวา 16 ชอง (1080p@30fps) ในการดูภาพยอนหลังได 
- มีฟงช่ัน synchronous playback ไดไมนอยกวา 4 ชอง (1080p@30fps) สําหรับ Monitor Client ในการดูภาพยอนหลังได 

 
3. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1000 VA  

3.1 มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1KVA (630W) แบบ Line Interactive ควบคุมการทํางานดวย Intelligent 
Microprocessor 

3.2 แรงดันไฟฟาขาเขา 220VAC+25% ท่ี 50/60Hz,+12% หรือดีกวา 
3.3 แรงดันไฟฟาขาออก 220VAC+5%(Battery)ท่ี 50Hz+0.1% หรือดีกวา 
3.4 มี LCDDisplay แสดงสถานะทางไฟฟาไมนอยกวา 10 สถานะ  
3.5 ใช Battery 12V-7.8Ah ยี่หอเดียวกับเครื่องสํารองไฟจํานวน 2 กอนข้ึนไปสํารองไฟฟาได 15-30 นาที  
3.6 มีระบบยืดอายุแบตเตอรี่ Intelligent Battery Management และ และระบบแจงเตือน Replace Battery 
3.7 มีระบบปองกัน Hi-low Protection Battery, Recharge time 4 hr (90%) และระบบ Auto Start 



3.8 มีชอง Outlet แบบ Universal  พรอมปองกัน Surge ไดไมนอยกวา 8 ชอง พรอมชอง RJ45,USB  
3.9 สามารถบริหารจัดการไฟฟาดวยซอฟตแวร พรอม No load Shutdown 
3.10  เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008Ukas และผานมอก.  1291-2545 ระบุครอบคลุมการบริการ   

 หลังการขายเปนอยางนอยโดยมีเอกสารมาแสดง 
3.11  มีเอกสารสํารองอะไหลไมนอยกวา 2 ป จากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศไทยอยางเปนทางการ  

 โดยระบุช่ือหนวยงานและเลขท่ีเอกสารประกวดราคาอยางชัดเจน เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย 
 

4. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA   
4.1 มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800VA (480W) สามารถปรับแรงดันไฟฟาไดอัตโนมัติ 
4.2 แรงดันไฟฟาขาเขา 220VAC-35% ,+25% ท่ี 50Hz+10% หรือดีกวา 
4.3 แรงดันไฟฟาขาออก 220VAC+5% (Battery) ท่ี 50Hz+0.1% หรือดีกวา 
4.4 ใชแบตเตอรี่ 12V-7.8Ah ข้ึนไปและสามารถสํารองไฟได 15-30 นาที 
4.5 มี LED แสดง Normal, Battery , Fault เปนตน 
4.6 มีระบบ No Load Shut Down ปดตัวเองอัตโนมัติเมื่อไมไดจายโหลด 
4.7 มีระบบ Automatic Charging ในสภาวะปดเครื่องและระบบ Hi-low Protection 
4.8 มีระบบการชารจตอนปดเครื่อง พรอม LED แสดงสถานะ  
4.9 มีชอง SocketAC Input พรอมสายแบบถอดไดและมีชองเสียบไฟขาออกแบบ Universal ไมนอยกวา 3 ชอง  
4.10  เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรอง มาตรฐานมอก. 1291-2545 ,ISO9001:2008 NAC, UKAS ระบุครอบคลุมการบริการ  

 หลังการขาย เปนอยางนอยโดยมีเอกสารมาแสดง 
4.11  มีเอกสารสํารองอะไหลไมนอยกวา 2 ป จากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศไทยอยางเปนทางการ  

 โดยระบุช่ือหนวยงานและเลขท่ีเอกสารประกวดราคาอยางชัดเจน เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย 
 

5. ตูควบคุมสําหรับใสอุปกรณหองควบคุมพรอมอุปกรณ ขนาด  19 นิ้วแบบท่ี 1 (ขนาด 36U)  

5.1 ตูออกแบบเปนระบบ MODULAR KNOCK DOWN เพ่ือสะดวกในการประกอบ และการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมอุปกรณ 
5.2 เปนตู RACK ปด ขนาด 19 น้ิว 36U โดยมีความกวางไมนอยกวา 600 mm. ความลึกไมนอยกวา 800 mm. และความสูง 
     ไมนอยกวา 1790 mm. 
5.3 มีชองเสียบไฟฟาจํานวนไมนอยกวา 10 ชอง 
5.4 มีพัดลมสาหรับระบายความรอนไมนอยกวา 2 ตัว 
5.5 ออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA-310D, IEC 297-1, IEC 297-2,BS 5954:Part 2 , DIN 41494 เปนอยาง 
     นอย 
5.6 ประตูหนา, ประตูหลัง, ฝาดานขางผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ (Galvanize Steel) มีความหนาไมนอยกวา 1.2 mm 
5.7 โครงตูและเสายึดอุปกรณ ผลิตจากเหล็กกัลปวาไนซ (Galvanize Steel) มีความหนาไมนอยกวา 2 mm. 
5.8 ประตูหนาเปนแบบกระจก (Tempered Glass) หนา 5 mm. สามารถมองเห็นอุปกรณภายในไดอยางชัดเจน และ 
     ขอบเหล็กท่ีประตูหนา เจาะรูแบบวงกลมเพ่ือไมกอใหเกิดความรอนสะสมภายในตู พรอมกุญแจล็อค แบบ Swing Handle  
     Lock 
5.9 ประตูหลังผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ ( Galvanize Steel) และมีโครงเหล็กรูปตัวไอ (I Frame) เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงพรอม 
     กุญแจล็อค แบบ Swing Handle Lock 
5.10 หลังคาตูเปนแบบยกสูงมีชองสําหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 น้ิวไดและมีชองสําหรับรอยสาย (Clip for Cable  
       Entry) ท้ังดานหนาและหลังและมีฝาปดขณะไมไดงาน  
5.11 ฝาดานขางเปนเหล็กทึบและมีโครงเหล็กรูปตัวไอ (I Frame) เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง มีกุญแจล็อ คพรอมกลอนสลักแบบ  
       สไลด (Slide Lock) เพ่ือสะดวกในการถอดฝาอุปกรณ 
5.12 ฐานตู มีบานสไลด (Shutter) และมีชองสําหรับรอยสาย (Clip for Cable Entry) ท้ังดานหนาและหลังและมีฝาปดขณะ  
       ไมไดงาน สําหรับรอยสายสัญญาณเขาในตู 



5.13 มีขาตั้งสามารถปรับข้ึน–ลงได และมีลูกลอเปนแบบแปนหมุน 360 องศา สะดวกตอการเคลื่อนยาย ทําจากวัสดุ Nylon  
       Six 
5.14 ใชกระบวนการพนสีและอบสี Electro Static Powder Coated สี ดํา (RAL9004) 
5.15 มีสายตอ Grounding เช่ือมตอระหวางช้ินสวนท่ีถอดได 
5.16 เสาตูผลิตจากเหล็กกัลวาไนซชุบสังกะสี (Galvanize Steel with Zin Coated) และมีสกรีนติดท่ีเสาตูดานหนาบอกขนาด 
       ความสูงตามจํานวน U ของตูเพ่ือใหสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ 
5.17 เปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับสายใยแกวนําแสง 
5.18 มีการรับประกันผลิตภัณฑอยางนอย 30 ปและตองไดรับหนังสือแตงตั้งจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทยท่ีไดรับรอง  
       ISO9001:2008 

 
6. ตู CCTV Cabinetสําหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอก      

     6.1 เปนตูสําหรับติดตั้งนอกอาคาร ชนิดแขวน สําหรับติดตั้งอุปกรณกลองวงจรปด 

     6.2 มีขนาดความสูง [68 cm] มีความกวางดานหนา [43 cm.] ขนาดความลึก [15.8 cm.] เปนอยางนอย 

      6.3 เปนกลองตูพักอุปกรณและกระจายสายใยแกวนําแสง 
      6.4 ตัวตูทําดวยเหล็ก Electro galvanize ความหนา 1 mm. ไมเกิดสนิมและมีนํ้าหนักเบา 
      6.5 พนสีและอบสีดวยระบบ Electro-static Power Coating 
      6.6 ฝาหนามีกุญแจแบบ Push Handle Lock ฝงเรียบเสมอฝาตูเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
      6.7 ดานขางท้ังสองดาน เจาะครีบระบายอากาศ และสามารถปองกันนํ้าเขาในตูได 
      6.8 ดานหลังมีเหล็ก SUPPORT สองช้ินหนา 2 mm. สําหรับใชยึดตูกับเสา 
      6.9 หลังคาสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4” ไดหน่ึงตัว  
      6.10 ฝาตูและหลังคาตูมี Shield ยางรอบตูเพ่ือปองกันนํ้าไมใหเขาภายในตู 
      6.11 ภายในตูมี Cable Wire Guide สําหรับยึดสายใหเรียบรอย 
      6.12 มีสายกราวด เช่ือมตอระหวางตัวผูกับฝาตู 

     6.13 บริษัทท่ีจัดจําหนายตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

     6.14 มีการรับประกันผลิตภัณฑอยางนอย 30 ป และเปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับสายใยแกวนําแสง 
     6.15 ภายในตู มีเซอรกิตเบรคเกอร ขนาดไมนอยกวา 15A  
     6.16 มีเตารับไฟฟา 220V แบบมีกราวดจํานวนไมนอยกวา 3 เตา 
     6.17 ใชสายกราวดเช่ือมตอระหวางตู และแทงกราวดอยางแนนหนา 
     6.18 แทงกราวดมีความยาวไมนอยกวา 90 cm. ตอกฝงในดิน มีวัสดุหอหุมตรงจุดเช่ือมตอกับสายกราวด โดยกราวดของตู  

                        Cabinet ตองเช่ือมตอกับ เตารับ และแทงกราวด  
 

7. ระบบโครงขายใยแกวนําแสงแบบภายนอกอาคาร 6 Core   

7.1 สายใยแกวนําแสงชนิดติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟาแบบมี Armored (Outdoor, CTV Stranded dropwire,  
        Armored) 
7.2 เปนสายสัญญาณใยแกวนําแสงชนิด  Singlemode ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801:2002, 

ANSI/TIA-568-C.3,Telcordia GR-20CORE, ICEA 640,  IEC 60793, IEC 60794-1-2, ITU G.652D และ RoHS เปน
อยางนอย 

7.3 รองรับการใชงาน IEEE802.3, 10GEthernet,Gigabit Ethernet, ATM,FDDI, Fiber Channel ได 
7.4 เปนสายสัญญาณใยแกวนําแสงจํานวน 6Core และมี ripcord ชวยในการปอกสาย 
7.5 มีคุณสมบัติ Geometrical Performance ดังน้ี Fiber Type เทากับ 9/125µm(OS2), มีคา Mode Field Diameter  

9.2 ± 0.4 µm, มีคา Attenuation ไมนอยกวา  0.34 dB/km@1310 nm, Attenuation ไมนอยกวา  0.32 
dB/km@1383 nm , Attenuation ไมนอยกวา  0.21 dB/km. @ 1550 nm , Attenuation  ไมนอยกวา  0.24 



dB/km. @ 1625 nm , มีคา Zero-Dispersion Wavelength  ท่ี 1300 ~1324 nm  และ Zero-Dispersion Slope 
ไมนอยกวา 0.092 ps/(nm2.km.)  

7.6 Loose tube ทําดวยวัสดุ  PBT ( Polybutylene Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound 
เพ่ือปองกันความช้ืน 

7.7 มี Water blocking tape ความหนาไมนอยกวา 0.3 mm. เพ่ือปองกันความช้ืน 
7.8 มี Armor เปน Corrugated Steel tape เพ่ือปองกันการ กระแทกและสัตวกัดแทะ (เหล็กหุมช้ันใน) 
7.9 เปลือกนอกของสายทําดวยวัสดุ UV-Proof, HDPE ความหนาไมนอยกวา 1.5 mm. เพ่ือปองกันรังสี  UV และทนตอ

สภาพแวดลอม 
7.10  มีลวดสลิงทําดวยวัสดุ Galvanize Steel ขนาด 7 x 0.53 mm. (1.6 mm.) เพ่ือรับแรงดึง  
7.11  สามารถทนอุณหภูมิขณะใชงาน, ขณะติดตั้งตั้งแต -40°C ถึง 70°C และขณะเก็บรักษาตั้งแต -40°C ถึง 75°C 
7.12  สามารถแขวนกับเสาระยะไมนอยกวา 50 เมตร 
7.13  สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได 1,500 N และสามารถทนแรงกดทับได 4,400 N/10cm 
7.14  มีรัศมีการโคงงอของสายขณะติดตั้งไมเกิน 20 เทาและขณะใชงานไมเกิน 10 เทา 
7.15  มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพ่ือสะดวกในการเรียงสาย 
7.16  มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑอยางนอย 30 ป จากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศไทยอยาง   

 เปนทางการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยระบุช่ือหนวยงานและเลขท่ีเอกสารประกวดราคาอยาง  
 ชัดเจน เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย 

 
8. สายนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร ( UTP CABLE )  

8.1 เปนสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมีคุณสมบัติตาม มาตรฐาน ANSI/TIA- 
     568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, EN 50288-3-1,  ICEA S-90-661 Category 5E เปนอยางนอย 
8.2 สามารถรองรับการใชงาน 1000 BASE-T,100 BASE-TX, 622Mbps, 1.2Gbps ATM, 4/16 Mbps Token Ring, POE,  
     ISDN, VoIP, Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video เปนอยางนอย 
8.3 มีคา Impedance เทากับ100 ±15 Ohms, 1MHz ถึง 350 MHz 
8.4 สายเปนชนิด CMX ตามมาตรฐาน UL 444 
8.5 ผานการรับรอง RoHS 
8.6 มีตัวนําเปนทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด 24 AWG 
8.7 มีฉนวนหุมทองแดง ทําจาก HDPE ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 0.9 mm. 
8.8 มี Ripcord เพ่ือชวยใหงายในการปอกสาย 
8.9 มี Outer Jacket เปน UV-Proof, PE สีดํา มีขนาดเสนผาศูนยกลางของ Jacket เทากับ 5.5 mm. 
8.10 ลวดสลิงสําหรับแขวนเสา มีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 1.3 mm. 
8.11 สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิระหวาง -40 ถึง +75 องศาเซลเซียส 
8.12 เปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับสายใยแกวนําแสง 

 
      9. สายไฟ VCT ขนาดไมนอยกวา 2x2.5 mm   

9.1 เปนสายไฟชนิด VCT ขนาดไมนอยกวา 2x2.5 mm. 

  

      10. อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติก (Media Convertor) 10/100 
10.1 เปนอุปกรณท่ีแปลงสัญญาณจากสาย UTP เปนสัญญาณท่ีสามารถใชกับสาย Fiber Optic ชนิด Singlemode ได 
10.2 เปนอุปกรณท่ีรองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEEE 802.3u 
10.3 Media Converter ตัวสง ใชงานท่ีความยาวคลื่น TX 1310 nm/RX 1550nm และ Media Converter ตัวรับ ใชงานท่ี 
       ความยาวคลื่น TX 1550 nm/RX 1310nm 



10.4 มีพอรตสําหรับเช่ือมตอสายสัญญาณ UTP ท่ีมีคุณสมบัติเปน10/100 Base TX ท่ีใชกับหัวตอ RJ45 จํานวน 1 พอรตเปน   
       Auto-negotiation 
10.5 มีพอรตสําหรับเช่ือมตอสายสัญญาณ Fiber optic ท่ีมีคุณสมบัติเปน 100 Base FX ท่ีใชกับหัวตอ SC Simplexจํานวน 1  
       พอรต เพ่ือเช่ือมตอกับสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Singlemode ไดระยะทาง 20 Km. 
10.6 มีฟงช่ัน Remote Loop Back Test (ระบบตรวจสอบยอนกลับ) 
10.7 มีฟงช่ัน Link Fault Signaling สามารถทํา Redundant Link ได 
10.8 มีไฟ LED แสดงสถานะการทํางาน 100, LFS,LNK/,ACT,FDX/COL, PWR 
10.9 มี DIP Switch สามารถปรับเลือกการทํางานได 
10.10 สามารถใชงานท่ีอุณหภูมิ 0°C ถึง 50°C และความช่ืนสัมพัทธท่ี 10% ถึง 80% 
10.11 สามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20°C ถึง 70°C และความช่ืนสัมพัทธท่ี 5% ถึง 90% 
10.12 เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการแพรกระจายสนามแมเหล็ก FCC part 15 of Class A & CE 
10.13 มีเอกสารสํารองอะไหลไมนอยกวา 5 ป จากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศไทยอยางเปนทางการ 

       ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย 

 
      11. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 10/100/1000 ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 

     11.1 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

     11.2 มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 BASE-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24  
                        ชอง 

     11.3 มีไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง 

     11.4 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ ผานทางโปรแกรม Web Browser ได 

     11.5 มีพอรตแบบ SFP slots และแบบ 10/100/1000 Base-T ไมนอยกวา 4 slots ท่ีมีการทํางานแบบ Combo 

     11.6 สามารถใชงานตามจํานวน Mac Address ได 8,000 Mac Address 

     11.7 รองรับ Packet buffer 1Mb เปนอยางนอย 

     11.8 เปนอุปกรณท่ีมีขนาดของ Switch Fabric ไมนอยกวา 48 Gbps และ Forwarding Rate ไมนอยกวา 35 Mpps 

     11.9 มีความสามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ไดอยางนอย 256 VLAN เปนอยางนอย 

     11.10 สามารถใช Access Control List (ACL) เพ่ือควบคุมการใชงานได 

     11.11 สามารถใชงาน Multicast Protocol แบบ IGMP snooping v1/v2 เปนอยางนอย 

     11.12 สามารถรองรับ SNMPv3 ได 

     11.13 สามารถทํางานแบบ Spanning Tree Protocol ตามมาตรฐาน IEEE802.1w ได 

     11.14 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1x Authentication แบบ Port-based Authentication ได 

     11.15 สามารถทํา Link Aggregation Control Protocol (LACP) ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad ไดอยางนอย  

     11.16 สามารถใชงาน RMON ไดไมนอยกวา 4 Group (History Statistic Alarm และ Event) 

     11.17 อุปกรณท่ีเสนอตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco Friendly)  

     11.18 กินกําลังไฟ (power consumption) ไมเกิน 17 W 

     11.19 อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐาน UL 1950 ,FCC/EN55022 Class A ,VCCI Class A ,C-Tick ,EN60950 (TUV)  
                          ,EN55024 ,CE  และ CSA/CUL ไดเปนอยางนอย 



     11.20 มีเอกสารสํารองอะไหลไมนอยกวา 5 ป จากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศไทยอยางเปนทางการ 
                         โดยระบุช่ือหนวยงานและเลขท่ีเอกสารประกวดราคาอยางชัดเจน เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย 
 

      12. อุปกรณกระจายสัญญาณ ขนาด 8 Port/4POE 10/100 
12.1  เปนอุปกรณมีพอรตแบบ 10/100 จํานวนไมนอยกวา 8 พอรต 
12.2  สามารถรองรับการจายไฟผานสายแลนตามมาตรฐาน PoE IEEE 802.3af จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต 
12.3  มีอัตราการับสงขอมูลได 200M/Full-Duplex 
12.4  สามารถรองรับ MAC Address ไมนอยกวา 1K, 96 KB Buffer memory 
12.5  รองรับการทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.3, 802.3af, 802.3U 
12.6  รองรับแหลงจายไฟฟากระแสตรงไมนอยกวา 48 VDC 

 

      13. อุปกรณปองกันฟาผา    
     13.1 เปนอุปกรณปองกันไฟฟากระชาก ไฟฟาตก ไฟฟาเกิน 

     13.2 มีวงจรตัดไฟฟาออกเมื่อแรงดันมากกวา 245V หรือ 195V ไดหรือดีกวา 

     13.3 มีระบบหนวงเวลาในการจายไฟฟาเมื่อไฟฟามีแรงดันปกติ ไมเกิน 2 วินาที ไดหรือดีกวา 

     13.4 มีวงจรปองกันสัญญาณรบกวน (EMI) ไดหรือดีกวา 

     13.5 มี LED แสดงสถานะ Operation, Over Volt, Under Volt, Time Delay ไดหรือดีกวา 

     13.6 รองรับอุปกรณท่ีตอพวงไดไมนอยกวา 5A  

     13.7 มีสวิทชควบคุม ปด–เปด การทํางานของอุปกรณปองกัน 

 

      14. จอแสดงภาพ แอลอีดีทีวี ขนาด 40 นิ้ว  
14.1  ระดับความละเอียดเปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920x1,080พิกเซล 

14.2  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพข้ันต่ํา 40 น้ิว 

14.3  แสดงภาพดวยหลอดภาพแบบ LEDBackligth 

14.4  มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณเพ่ือการเช่ือมตอสัญญาณภาพและเสียง รองรับไฟลภาพ เพลง และ  

 ภาพยนต 

14.5  มีชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 

14.6  ชองการเช่ือมตอแบบ AV,DVD Component 

14.7  มีชองตอ Digital tuner(DVB-T2) 

 

      15. คา Fusion Spice สายใยแกวนําแสง และคาแรงติดต้ังปรับแตงระบบ   

                   15.1 จะตองทําการเช่ือมตอระบบ สายใยแกวเพ่ือเขาระบบกับกลองวงจรปดและอุปกรณเช่ือมตอระบบ 
                   15.2 จะตองทําการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในเอกสาร เพ่ือใหระบบเครือขาย และระบบ CCTV               
                          สามารถใชงานไดทันที เมื่อมีการสงมอบแลว 
                   15.3 พิมพกราฟผลการทดสอบ ระยะสายสงมอบใหกับองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
 
 
 
 



      16. ติดต้ังมิเตอรไฟฟา 5(15)A พรอมติดต้ังและเดินสายเชื่อมระบบ   

16.1 องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะดําเนินการขอติดตั้งมิเตอรกับการไฟฟา ตามจุดท่ีติดตั้งระบบกลอง  CCTV เพ่ือเปน

จุดจายกระแสไฟฟาใหกับกลอง CCTV โดยคาธรรมเนียม การขอติดตั้งมิเตอรผูรับจางเปนผูดําเนินการ  

16.2 สายไฟ ขนาดไมนอยกวา 2x2.5 mm. เดินรอยทอ PVC เขาสูตู Cabinet และยึดทอ PVC ใหเรียบรอย  

16.3 ใชสายกราวดเช่ือมตอระหวางตู และแทงกราวดอยางแนนหนาโดยตอกฝงในดิน มีวัสดุหอหุมตรงจุดเช่ือมตอกับสาย

กราวด โดยกราวดของตู CCTV ระบบกราวด ของตู Cabinet ตองเช่ือมตอกับ เตารับ และแทงกราวด ตามมาตรฐาน  

 

      17. ขอตกลงในการเดินระบบเครือขาย มีรายละเอียดดังนี ้

17.1 อุปกรณท้ังหมดท่ีติดตั้งจะตองทํางานเขากันได 

17.2 ผูรับจางตองทําการเช่ือมตอระบบกลองวงจรปดของ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน โดยทําการปรับมุมกลอง และตั้ง  

       คาใหแสดงผลบนจอ คอมพิวเตอร และจอ TV  

17.3 การบันทึกภาพกําหนดใหบันทึกลงใน NVR โดยสามารถเรียกดูภาพท่ีบันทึกยอนหลังได  

17.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้ง จากท่ีไดระบุไว จะตองทําการแจงใหผูออกแบบ หรือคณะกรรมการทราบกอนการ 

       ติดตั้งทุกครั้ง 

 

      18. ขอบเขตการดําเนินงาน 

18.1 จัดการฝกอบรมผูรับผิดชอบ/กํากับดูแล ภายหลังการติดตั้งแลวเสร็จให มีความรูสามารถใชงานไดอยาง เหมาะสม และ  

       มีความรูในการดูแลบํารุงรักษาระบบ ในเบ้ืองตน  

18.2 จัดทําคูมือการใชงานและการดูแลรักษาระบบ จํานวนอยางนอย 1 ชุด 

 


